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A Dino-Lite digitális mikroszkópok erőteljes, hordozható és funkciókban gazdag megoldást kínálnak a mikroszkópos vizsgálatokhoz akár 900x-os 

nagyítással és 5 megapixeles felbontással. A kiváló minőségű képalkotó és optikai eszközök, a funkciógazdag szoftver és a fejlett hardver megol-

dások kiemelik a Dino-Lite mikroszkópokat a hasonló termékek mezőnyéből. Mint a kézi digitális USB mikroszkóp feltalálója, a Dino-Lite jelenleg 

piacvezető és ipari szabvány a digitális kézi mikroszkópok területén. Napjainkban a Dino-Lite digitális mikroszkóp pótolhatatlan eszköz sok ezer 

cég és szakember számára világszerte. A több mint 150 féle modellel a Dino-Lite többféle csatlakozási lehetőséget kínál (USB, TV vagy VGA), 

valamint a speciális megvilágításokat, mint például az ultraviola, vagy az infravörös és széles nagyítási tartományt. Az állványok és más kiegészítők 

teszik teljessé a termékvonalat és biztosítják, hogy a Dino-Lite megoldásai az otthoni felhasználóktól, a legigényesebb professzionális alkalmazá-

sokig minden igényt kielégítenek. 

Kis méretben, de teljes funkcionalitással. A Dino-Lite digitális mikroszkóp a technológia csodája.
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DINO-LITE UNIVERSAL További információ: www.dino-lite.eu/universal

Fő tulajdonságok

3	Több mint 200x-os nagyítás

3	1,3 megapixel, vagy 5 megapixel

3 Polarizációs filterrel, vagy anélkül

3	Alumínium ötvözet ház, vagy kompozit ház

3	Edge széria Extended Depth of Field (EDOF) 

és Extended Dynamic Range (EDR)  

technológiával

DINO-LITE UNIVERSAL

http://www.dino-lite.eu/Universal
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UNIVERSAL
AM4113T  1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00
AM4013MT  1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00
AM4113ZT  1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00
AM4013MZT  1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00
AM4115T  1,3 Megapixel 20-220x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ - IR szűrő >650 nm - - - €350,00 - €550,00
AM4115ZT  1,3 Megapixel 20-220x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - - €350,00 - €550,00
AM4515ZT  1,3 Megapixel 20-220x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - AMR €350,00 - €550,00 AM4515T (polarizáció nélkül)
AM4815ZT  1,3 Megapixel 20-220x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - EDOF+EDR több mint €550,00 AM4815T (polarizáció nélkül)
AM4115ZTW  1,3 Megapixel 10-50x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - Macro Zoom €350,00 - €550,00 AM4115TW (polarizáció nélkül)
AM7013MZT  5 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - több mint €550,00 AM7013MT (polarizáció nélkül)
AM7115MZT  5 Megapixel 20-220x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - több mint €550,00 AM7115MT (polarizáció nélkül)
AM7515MZT  5 Megapixel 20-220x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ AMR több mint €550,00 AM7515MT (polarizáció nélkül)
AM7815MZT  5 Megapixel 20-220x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ EDOF+EDR több mint €550,00 AM7815MT (polarizáció nélkül)

A Dino-Lite Universal sorozat széles termékskálát nyújt a legjobb képminőséggel, valamint  felhasználó-

barát szoftvert átfogó mérési funkciókkal és több  egyedülálló hardveres és szoftveres megoldást a legigé-

nyesebb felhasználók számára is.

Ez a sorozat tartalmazza az USB csatlakozós Dino-Lite modelleket akár 200x-os nagyítással és 1,3 vagy 5 megapixeles felbontással. Tükröződő 

tárgyak vizsgálatához választhatja a beépített állítható polarizációs szűrővel rendelkező modelleket. A legjobb megjelenését és nagyobb tartós-

ságot kínáló modellek robosztus alumínium ötvözet házat kaptak. A Dino-Lite Edge-sorozat egy speciális kategória a Universal termékek között, az 

Edge sorozat még jobb képminőséget és nagyobb rugalmasságot biztosít. A jó minőségű optika nagyon éles, tiszta és természetes színű képet 

biztosít nagyon alacsony aberrációs és a vignettálási szinttel. A cserélhető kupakok segítségével még nagyobb rugalmassággal használható 

mindenféle professzionális alkalmazáshoz.
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EDOF - EXTENDED DEPTH OF FIELD
“A kiterjesztett mélységélesség, más néven fókusz halmozás, egy digitális képfeldolgozó technológia, 

amely több különböző fókusztávolsággal elkészített képet egyesít, így a létrejövő kép nagyobb mélység-

élességgel rendelkezik (DOF), mint bármelyik egyedi forrás kép. A fókusz halmozás minden olyan hely-

zetben használható, ahol az egyes képek mélységélessége nagyon alacsony.” (Forrás: Wikipedia)

Néhány Dino-Lite modell rendelkezik az EDOF felvételi móddal. Ez egy különleges technika, aminek a segítségével többféle fókuszbeállítással 

készülnek képek melyeket a szoftver automatikusan egyesít egy tiszta képpé 1 kattintással. A EDOF képek fenntartják az eredeti képek minőségét és 

tárolhatóak, valamint megtekinthetőek a DinoCapture 2.0 szoftverben. Minden AM4815xx és AM7815xx modell rendelkezik az EDOF technológiával.

SPECIÁLIS TECHNOLÓGIÁK

EDOF nélkül EDOF nélkül EDOF nélkülEDOF-el EDOF-el EDOF-el
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DINO-LITE NAGY NAGYÍTÁSÚ

DINO-LITE HIGH MAGNIFICATION

D
IN

O
-L

IT
E 

H
IG

H
 M

A
G

N
IF

IC
AT

IO
N



10

A nagy nagyítású sorozatba tartozó Dino-Lite modellek túllépnek a 200x-os nagyításon és 400x, 500x, 

vagy akár 900-szoros nagyítást kínálnak. A mikroszkópok ebben a termékskálában 1,3 vagy 5 megapixeles 

felbontással, USB csatlakozással rendelkeznek és tartalmazzák a felhasználóbarát DinoCapture szoftvert 

is. A beépített polarizátorral rendelkező modellek csökkentik a fényvisszaverődést és rendelkezésre állnak 

extra ellenálló burkolattal rendelkező készülékek is.

Ezek az egyedülálló tulajdonságok teszik a Dino-Lite nagy nagyítással rendelkező modelleket kiváló vizsgálati eszközzé az orvos biológiai és a 

tudományos kutatások, az anyagvizsgálat és az elektronikai ellenőrzés területén, vagy bármely más hasonló alkalmazásnál, amely megköveteli a 

magas nagyítást, a sokoldalúságot és a mobilitást.

DINO-LITE HIGH MAGNIFICATION További információ: www.dino-lite.eu/highmagnification

DINO-LITE NAGY NAGYÍTÁSÚ

http://www.dino-lite.eu/HighMagnification
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HIGH MAGNIFICATION

AM4113ZT4 1,3 Megapixel 400-470x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00

AM4013MZT4 1,3 Megapixel 400-470x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00

AM7013MZT4 5 Megapixel 400-470x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - több mint €550,00

AM4113T5 1,3 Megapixel 500x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00

AM4013MT5 1,3 Megapixel 500x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00

AM4515T5 1,3 Megapixel 500-550x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ - IR szűrő >650 nm - - AMR €350,00 - €550,00

AM4515T8 1,3 Megapixel 700-900x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ - IR szűrő >650 nm - - AMR több mint €550,00

Fő tulajdonságok

3 900x-os maximális nagyítás

3 1,3 megapixel, vagy 5 megapixel

3 Polarizációs filterrel, vagy anélkül

3 Alumínium ötvözet ház, vagy kompozit ház

3 Edge széria Extended Depth of Field 

(EDOF) és Extended Dynamic Range (EDR) 

 technológiával
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KIEMELT TERMÉK További információ: www.dino-lite.eu/am4515t8

Az akár 900x nagyítással és magas felbontású optikával rendelkező nagy nagyítású Dino-Lite modell 

feltárja az akár 1,5 mikrométeres (um) részleteket is. Megtalálható benne a nagyobb munkatávolság, nagy 

 nagyításnál így könnyebb nézni, és mozgatni az apró tárgyakat a mikroszkóp alatt.

Ezek az egyedülálló tulajdonságok teszik a Dino-Lite AM4515T8 készüléket nagyszerű vizsgálati eszközzé az orvos biológiai és a tudományos 

kutatások, az anyagvizsgálat és az elektronikai ellenőrzés területén, vagy bármely más hasonló alkalmazásnál, amely megköveteli a magas 

nagyítást, a sokoldalúságot és a mobilitást. A Dino-Lite AM4515T8-hoz csomagban jár a felhasználóbarát DinoCapture 2.0 szoftver. A készülék 

olyan funkciókat tartalmaz, mint az automatikus nagyítás leolvasás (AMR), a kalibrálás, a mérés, fényképek készítése és mentése és videofelvétel 

készítése. Bár a AM4515T8 modell használható kézből is, nagy pontosságú állvány használata ajánlott. A Dino-Lite RK-10A  például egy nagyszerű 

kiegészítő, az erős és stabil high-end állvány rugalmas rozsdamentes acélból és könnyű alumíniumból készült és nagyon precíz, finom fókusz 

 beállítását tesz lehetővé. 

AM4515T8 – EDGE

USB 2.0

ADJUSTABLE
~700x - 900x

MAGNIFICATION
LOCK

8 WHITE LEDs
SWITCHABLE

4 -15 cm

LONG WORKING 
DISTANCE

AMR 

AUTOMATIC 
MAGNIFICATION 
READING

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

EXCHANGEABLE
CAP

http://www.dino-lite.eu/am4515T8
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DINO-LITE NAGY MUNKATÁVOLSÁGÚ

DINO-LITE LONG WORKING DISTANCE
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Fő tulajdonságok

3 Nagyítás 5-140x

3 Nagy munkatávolság , maximum 22,5 cm

3 1,3 megapixel, vagy 5 megapixel

3 Polarizációs filterrel, vagy anélkül

3 Alumínium ötvözet ház, vagy kompozit ház

3 Edge széria Extended Depth of Field 

(EDOF) és Extended Dynamic Range (EDR) 

 technológiával

DINO-LITE LONG WORKING DISTANCE További információ: www.dino-lite.eu/longworkingdistance

8x8x

75x80x

20x20x

140x140x

DINO-LITE NAGY MUNKATÁVOLSÁGÚ

http://www.dino-lite.eu/LongWorkingDistance
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LONG WORKING DISTANCE (LWD)
AM4113TL 1,3 Megapixel 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00
AM4013MTL 1,3 Megapixel 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00
AM4113TL-M40 1,3 Megapixel 5-40x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00
AM4113ZTL 1,3 Megapixel 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm - - - €350,00 - €550,00
AM4013MZTL 1,3 Megapixel 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00
AM4115TL 1,3 Megapixel 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ - IR szűrő >650 nm - - - €350,00 - €550,00
AM4115ZTL 1,3 Megapixel 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - - €350,00 - €550,00
AM4515ZTL 1,3 Megapixel 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - AMR €350,00 - €550,00 AM4515TL (polarizáció nélkül)
AM4815ZTL 1,3 Megapixel 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - EDOF+EDR több mint €550,00 AM4815TL (polarizáció nélkül)
AD4113ZTL 1,3 Megapixel 20-90x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - - €350,00 - €550,00 használható FC-L-MA1 tükörszög adapterrel 
AD4013MZTL 1,3 Megapixel 20-90x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00 használható FC-L-MA1 tükörszög adapterrel 
AM7115MZTL 5 Megapixel 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - több mint €550,00 AM7115MTL (polarizáció nélkül)
AM7515MZTL 5 Megapixel 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ AMR több mint €550,00 AM7515MTL (polarizáció nélkül)
AM7815MZTL 5 Megapixel 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ EDOF+EDR több mint €550,00 AM7815MTL (polarizáció nélkül)

Azokhoz a feladatokhoz, ahol extra tárgy távolság és nagyobb látómező szükséges a Dino-Lite Nagy 

Munkatávolságú (LWD) mikroszkóp sorozatát kínálja. Az extra munkatávolság és nagyobb látómező 

teszi ezt a sorozatot ideális megoldássá az olyan feladatoknál, mint például a javítás, utómunka, szerelési 

feladatok, vagy terjedelmes és törékeny tárgyak vizsgálata, amelyeket nem szabad megérinteni.

Az ebben a szériában található mikroszkópok 1,3 vagy 5 megapixeles felbontással és USB csatlakozással rendelkeznek,valamint tartalmazzák a 

felhasználóbarát DinoCapture szoftvert is. A beépített polarizátorral rendelkező modellek csökkentik a fényvisszaverődést és  rendelkezésre állnak 

extra ellenálló burkolattal rendelkező készülékek is. A maximális nagyítás eléri a 140x-est, amely általában több, mint elegendő az ilyen típusú 

alkalmazásokhoz. D
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Az AM4815ZTL olyan funkciókkal rendelkezik, mint például a Polarizáció, a Nagy munkatávolság, a 10x - 

140x-es nagyítási tartomány, képfeldolgozó funkciók, a kiterjesztett mélységélesség (EDOF) és a kiterjesz-

tett dinamika tartomány (EDR).

A kiterjesztett dinamika tartomány (EDR) szolgáltatás, feltárja a sötétebb vagy világosabb területek részleteit is különböző expozíciós szinteken 

elkészített képek  összefűzésével. A kiterjesztett mélységélesség (EDOF) funkció automatikusan készít képeket különböző fókusz szinten, hogy így 

javítsa a mélységélességet durva vagy egyenetlen felületeknél. Különböző kupakok tartoznak a mikroszkóphoz, hogy a Dino-Lite Edge tökéletes 

választásnak bizonyuljon minden professzionális alkalmazásnál.

AM4815ZTL - EDGE

KIEMELT TERMÉK További információ: www.dino-lite.eu/am4815ztl

EDOF nélkülEDOF nélkül EDOF-elEDOF-el

USB 2.0

CONTINUOUS
~10 - 140x

EDOF 

EXTENDED 
DEPTH OF FIELD

8 WHITE LEDs
SWITCHABLE

POLARIZER
ANTI-REFLECTION

4 -15 cm

LONG WORKING 
DISTANCE

EXTENDED
DYNAMIC RANGE

EDR 

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

EXCHANGEABLE
CAP

http://www.dino-lite.eu/am4815ztl
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DINO-LITE SPECIÁLIS FÉNYŰ
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DINO-LITE SPECIAL LIGHTING
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Számos alkalmazási terület igényel speciális megvilágítást, mint például  a tudományos, kriminalisztikai,  

az ipari, a mérnöki vagy orvosi területek. Ezekre az egyedi alkalmazásokra fejlesztették ki a Dino-Lite 

modelleket, ultraviola, infravörös,  fluoreszcens megvilágítással, vagy akár a különböző megvilágítások 

kombinációjával.

Az ebben a szériában található mikroszkópok 1,3  vagy 5 megapixeles felbontással és USB csatlakozással rendelkeznek,valamint tartalmazzák a 

felhasználóbarát DinoCapture szoftvert is. A nagyítási tartomány a közepestől a magasig (500x) érhető el. Rendelkezésre állnak extra ellenálló 

burkolattal rendelkező készülékek is. A széles körben elismert Dino-Lite fluoreszcens mikroszkópok tekinthetőek a világ legkisebb fluoreszcens 

mikroszkópjainak. Összehasonlítva a hagyományos fluoreszcens mikroszkópok band-pass emissziós szűrőivel, a Dino-Lite high-pass emissziós 

szűrői a fluoreszcens hullámhosszak nagyobb tartományú láthatóságát és érzékenységét biztosítják.

Dino-Lite kézi mikroszkópok ultraviola (UV) 

fénnyel, vagy az UV és a fehér fény közötti 

átkapcsolhatósággal.

Dino-Lite kézi mikroszkópok fluoreszcens  

LED-el   395nm-610 nm-ig történő 

 megjelenítéssel.

Dino-Lite kézi mikroszkópok stroboszkóp 

technológiával a gyorsan mozgó tárgyak 

vizsgálatához.

Dino-Lite kézi mikroszkópok infravörös  

fénnyel, vagy az infravörös és a fehér fény  

közötti átkapcsolhatósággal.

ULTRAVIOLA (UV) FLUORESZCENS STROBOSZKÓPOS MEGVILÁGÍTÁS INFRAVÖRÖS (IR)

DINO-LITE SPECIÁLIS FÉNYŰ

DINO-LITE SPECIAL LIGHTING
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500 nm 600 nm 700 nm400 nm

ULTRAVIOLET INFRARED

EXCITATION 400 nm
EMISSION 430 nm

AM4113T-CFVW

EXCITATION 480 nm
EMISSION 510 nm
AM4113T-GFBW

EMISSION 570 nm
EXCITATION 525 nm

AM4113T-YFBW

EXCITATION 480 nm
EMISSION 510 nm

EXCITATION 575 nm

AM4113T-GRFBY
EMISSION 610 nm

EMISSION 610 nm
EXCITATION 575 nm

AM4113T-RFYW

EXCITATION 620 nm
EMISSION 650 nm

AM4115T-DFRW

SPECTRUM OF VISIBLE LIGHT

500 nm 600 nm 700 nm 800 nm 900 nm400 nm

SPECTRUM OF VISIBLE LIGHTULTRAVIOLET INFRARED

EXCITATION 850 nm

AM7013FIT
AM413-FIT

EXCITATION 940 nm

AD7013MTL-FI2
AM413-FI2T

EXCITATION & EMISSION 400 nm

AM4012T-FVW
AM4113T-FVW

AM4012TL-FVW
AD4113TL-FVW
AM4113TL-FVW

AM4012-FVT
AM4113-FVT

EXCITATION & EMISSION 375 nm

AM4012-FVT2
AM4113-FV2T

AM7013MTL-FV2W
AM7013MT-FV2W
AM4113T-FV2W

EXCITATION 940 nm
EXCITATION 400 nm

AD413T-I2V

UV és IR modellek: Fluoreszcens modellek:
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KIEMELT TERMÉK További információ: www.dino-lite.eu/am4113t-fvw

A VW-sorozat kétféle LED-et tartalmaz melyek fehér és UV fény között kapcsolhatóak. Az ultraviola LED-ek 

hullámhossza 390-400 nm között van. Ez a modell  szűrővel van felszerelve, hogy kiszűrje a visszatérő UV 

fényt úgy, hogy a kép a színe természetes legyen. 

Elérhető  ~375nm-es LED-el rendelkező verzióban is (AM4113T-FV2W).

AM4113T-FVW ULTRAVIOLET

500 nm 600 nm 700 nm 800 nm400 nm300 nm

SPECTRUM OF VISIBLE LIGHTULTRAVIOLET INFRARED

EXCITATION & EMISSION 400 nm
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L-
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(X

)

LÁ
TÓ

M
EZ

Ő 
(Y

)

M
ÉL

YS
ÉG

É-
LE

SS
ÉG

20 48,7 19,8 14,9 3,6

30 21,7 13,2 9,9 1,9

40 9,0 9,9 7,4 -

50 1,9 7,9 5,9 0,88

60 -2,3 6,6 5,0 -

220 -0,1 1,8 1,4 0,20

230 1,0 1,7 1,3 -

240 2,1 1,7 1,2 -

USB 2.0 MEASUREMENT
FUNCTIONALITY

ADJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

MAGNIFICATION
LOCK

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

UV-LEDs 
390~400 nm

SWITCHABLE 
UV/WHITE LEDs

STANDARD 
WORKING 
DISTANCE 
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SPECIAL LIGHTING ULTRAVIOLET

AM4113T-FVW 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 390/400nm UV + fehér 4+4 - - IR szűrő >650 nm UV szűrő - - - €200,00 - €350,00 AM4113T-VW* és AD4113T-FVW**

AM4113T-FV2W 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 375nm UV + fehér 4+4 - - IR szűrő >650 nm UV szűrő - - - €200,00 - €350,00

AM4013MT-FVW 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 390/400nm UV + fehér 4+4 - - IR szűrő >650 nm UV szűrő ✔ ✔ - €350,00 - €550,00 AM4013MT-VW (UV szűrő nélkül)

AM4113TL-FVW 1,3 Megapixel 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ 390/400nm UV + fehér 4+4 - - IR szűrő >650 nm UV szűrő - - - €350,00 - €550,00 AM4113TL-VW (UV szűrő nélkül)

AM4013MTL-FVW 1,3 Megapixel 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ 390/400nm UV + fehér 4+4 - - IR szűrő >650 nm UV szűrő ✔ ✔ - €350,00 - €550,00 AM4013MTL-VW (UV szűrő nélkül)

AM4113FVT 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 390/400nm UV 8 - - IR szűrő >650 nm Emissziós szűrő 400nm - - - €200,00 - €350,00

AM4113FV2T 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 375 nm UV 4 - - IR szűrő >650 nm Emissziós szűrő 375nm - - - €200,00 - €350,00

AM7013MT-FV2W 5 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 375nm UV + fehér 4+4 - - IR szűrő >650 nm UV szűrő ✔ ✔ - több mint €550,00

* (UV szűrő nélkül)
** (cserélhető kupakokkal)

Dino-Lite kézi mikroszkópok ultraviola (UV) fénnyel, vagy az UV és a fehér fény közötti átkapcsolhatósággal.

DINO-LITE SPECIAL LIGHTING ULTRAVIOLET (UV) További információ: www.dino-lite.eu/ultraviolet

DINO-LITE SPECIÁLIS FÉNYŰ ULTRAVIOLA (UV)
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KIEMELT TERMÉK További információ: www.dino-lite.eu/am4113t-gfbw

A Dino-Lite AM4113T-GFBW digitális mikroszkópot kutatásra optimalizálták és fluoreszcens objektumok megtekintésére  kék LED-ekkel. 510 nm-es 

emissziós szűrővel rendelkezik, amelyet zöld fluoreszcencia megfigyelésére terveztek beleértve, de nem kizárólagosan a GFP-t (zöld fluoreszcens 

protein) is. Összehasonlítva a hagyományos fluoreszcens mikroszkópok band-pass típusú emissziós szűrőjével, a Dino-Lite high-pass emissziós 

szűrői a fluoreszcens hullámhosszak nagyobb tartományú láthatóságát és érzékenységét biztosítják. A zöld fluoreszcens objektumok kitűnnek a 

mikroszkóp alatt, így tisztán látni a zöld izzást. Az AM4113T-GFBW képes a kék fényforrást fehér LED-ekre átkapcsolni, amely kényelmes módja az 

objektumok megtalálásának és a fókuszálásnak.

AM4113T-GFBW, FLUORESCENCE 

500 nm 600 nm 700 nm 800 nm400 nm300 nm

SPECTRUM OF VISIBLE LIGHTULTRAVIOLET INFRARED

EMISSION 510 nmEXCITATION 480 nm

USB 2.0 MEASUREMENT
FUNCTIONALITY

ADJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

MAGNIFICATION
LOCK

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

FLUORESCENT 
LEDs ~ 480nm

SWITCHABLE 
UV/WHITE LEDs

STANDARD 
WORKING 
DISTANCE 

http://www.dino-lite.eu/AM4113T-GFBW
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Dino-Lite kézi mikroszkópok fluoreszcens LED-el 395nm-610 nm-ig történő megjelenítéssel.

DINO-LITE SPECIAL LIGHTING FLUORESCENCE További információ: www.dino-lite.eu/fluorescence
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SPECIAL LIGHTING FLUORESCENCE
AM4113T-CFVW 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 400 nm UW + fehér 7+1 - - no Emissziós áteresztő filter 430nm - - - € 350 - € 550
AM4113T-YFGW 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 525 nm zöld+ fehér 7+1 - - no Emissziós áteresztő filter 570nm - - - €350,00 - €550,00
AM4113T-RFYW 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 575 nm sárga + fehér 7+1 - - no Emissziós áteresztő filter 610nm - - - €350,00 - €550,00
AM4113T-GFBW 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 480 nm kék + fehér 7+1 - - no Emissziós áteresztő filter 510nm - - - €350,00 - €550,00 AM4113T4-GFBW*

* 400-470x-es nagyítással

DINO-LITE SPECIÁLIS FÉNYŰ FLUORESZCENS
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http://www.dino-lite.eu/fluorescence
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A Dino-Lite segítséget nyújt a kutatók számára a képalkotásban

Az életveszélyes betegségek kutatásának nagy jelentősége van. Különös módon egy kis csíkos hal és egy 

különleges megvilágítással rendelkező mikroszkóp is fontos szerepet játszik a kutatásban. Yung-Jen Chuang 

professzor (47) Tajvanból  a Dino-Lite fluoreszcens mikroszkóp segítségével végez kutatásokat zebraha-

lakon. A National Tsing Hua Egyetemen, a Tajvan-i Hsinchu-ban, Yung-Jen Chuang professzor vezeti a vasz-

kuláris biológia labort. Az érrendszeri biológia a keringési rendszer minden formáját tanulmányozza, az 

aortától,  legkisebb agyi kapillárisokig. Yung-Jen Chuang professzor és csapata különösen érdeklődik a 

molekuláris és sejtszintű folyamatok iránt, amelyek akkor jelentkeznek, amikor az új erek képződnek a 

meglévő erekből, ez a folyamat az úgynevezett angiogenezis. A csapat azt is vizsgálja, hogy történik a 

szöveti regeneráció a létfontosságú szervek sérülése után, mint például a szív, vagy az agy és vizsgálja 

milyen reakciók befolyásolják a vérkeringést a tumoron belül.

A vizsgálatok a funkcionális genomikára is irányulnak, amelynek célja, hogy meghatározzák, milyen 

specifikus gének dolgoznak erősebben a regeneráció felgyorsításáért. A Yung-Jen Chuang professzor által 

vezetett a csapatban nagy számú kutató dolgozik és még nagyobb számú zebrahal és Dino-Lite fluoresz-

cens mikroszkóp.

Yung-Jen Chuang professzor dolgozott a Dino-Lite fluoreszcens digitális mikroszkóp kifejlesztésén: “Nagyon 

örülök, hogy a Dino-Lite fluoreszcens mikroszkópjai jó minőségű és megfizethető eszközök. Ráadásul  

könnyen használhatóak is. Így több kutatót tudunk foglalkoztatni minimális képzés után, valamint igénybe 

vehetjük a különböző  Dino-Lite készülékeket oktatási célokra is. Így könnyen bemutathatunk a képeket  

laptop segítségével és  tárolhatjuk a videókat és állóképeket is. Ezáltal bővebb ismereteket szerzünk a 

szövetek változásáról. “

Olvassa el a teljes esettanulmányt www.dino-lite.eu/zebrafish-research

A sejtkutatás vizualizálása USB fluoreszcens mikroszkóppal

FLUORESZCENS ESETTANULMÁNY További információ: www.dino-lite.eu/zebrafish-research



25

DINO-LITE SPECIAL LIGHTING STROBOSCOPIC További információ: www.dino-lite.eu/stroboscopic

Dino-Lite kézi mikroszkópok stroboszkóp techno-

lógiával a gyorsan mozgó tárgyak vizsgálatához.

A Dino-Lite kézi mikroszkópok stroboszkóp technológiája lehetővé 

teszi, hogy gyorsan mozgó tárgyakról készítsünk képeket. A Dino-Lite 

stroboszkóp funkcióval tökéletes képeket készít az elmosódás csök-

kentésével és nagy nagyítással. A stroboszkópos mikroszkóp techno-

lógia lehetővé teszi a gyorsan mozgó tárgyakról való képkészítést 

egyszerű és kényelmes módon. Felhasználható gyártósorok nyomon 

követésére  gyártási környezetben, élőlények megfigyelésére labora-

tóriumi környezetben vagy bármilyen más alkalmazásnál gyorsan 

mozgó tárgyakkal.
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SPECIAL LIGHTING STROBOSCOPIC
AM3713TB VGA (640x480) 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ fehér (stroboscopic) 8 - - IR szűrő >650 nm - - - - €200,00 - €350,00
AM3715TB VGA (640x480) 20-220x USB 2.0 - ✔ fehér (stroboscopic) 8 - - IR szűrő >650 nm - - - - €350,00 - €550,00

DINO-LITE SPECIÁLIS FÉNYŰ STROBOSZKÓPOS
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Dino-Lite kézi mikroszkópok infravörös (IR) fénnyel, vagy az infravörös és az ultraviola fény közötti átkapcsolhatósággal.

DINO-LITE SPECIAL LIGHTING INFRARED (IR) További információ: www.dino-lite.eu/infrared 
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SPECIAL LIGHTING INFRARED
AM413FIT 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 850 nm IR 8 - - IR szűrő Emissziós áteresztő szűrő 850nm - - - €200,00 - €350,00 AM413FI2T (a ~940 nm LED)
AD4113T-I2V 1,3 Megapixel 20-200x USB 2.0 - ✔ 390/400 nm UV + 940 nm IR 4+4 ✔ - - - - - - €350,00 - €550,00
AM7013M-FIT 5 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 850 nm IR 8 - - IR szűrő Emissziós áteresztő szűrő 850nm ✔ ✔ - több mint €550,00
AD7013MTL-FI2 5 Megapixel 20-90x USB 2.0 ✔ ✔ 940 nm IR 8 ✔ - IR szűrő Emissziós áteresztő szűrő 850nm ✔ ✔ - több mint €550,00

DINO-LITE SPECIÁLIS FÉNYŰ INFRAVÖRÖS
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DINO-LITE NAGY SEBESSÉGŰ ÉLŐKÉP
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DINO-LITE HIGH SPEED REAL TIME
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DINO-LITE HIGH SPEED REAL TIME További információ: www.dino-lite.eu/highspeedrealtime

Olyan munkakörnyezetben, ahol nem akar számítógépet használni, vagy ha a valós idejű mozgóképre van 

szükség, a Dino-Lite DVI, VGA vagy közvetlen TV-kapcsolattal a legjobb megoldás.

A VGA csatlakozóval rendelkező Dino-Lite készülékek közvetlenül csatlakoztathatóak számítógép-monitorhoz (VGA képernyő), a DVI és TV csatla-

kozóval rendelkező modellek közvetlenül csatlakoztathatóak a TV készülékhez. Nagy előnye a nagy sebességű valós idejű modelleknek, hogy az 

általuk kínált magas frame rate akár 60 képkocka is lehet másodpercenként; ideális olyan helyzetekben, amikor a valós idejű képek létfontos-

ságúak, mint a PCB-vel, vagy olyan tárgyakkal való munka, amelyeket meg kell mozgatni a mikroszkóp alatt.

DINO-LITE NAGY SEBESSÉGŰ ÉLŐKÉP
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DINO-LITE HIGH SPEED REAL TIME DIRECT VGA CONNECTION (D-SUB)
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Nagy Sebességű Valós Idejű modellek, amelyek közvetlenül a számítógép- 

monitorhoz csatlakoztathatóak / VGA (D-SUB) csatlakozón keresztül.

Nagy Sebességű Valós Idejű modellek, amelyek közvetlenül a számítógép-monitorhoz csatlakoztathatóak / 

VGA (D-SUB) csatlakozón keresztül. Akár 60fps -es képfrissítést nyújtanak, 800x600-as felbontásban és 

megnövelt alacsony fényerejű láthatóságot, így tisztán láthat minden helyzetben. További információ: 

www.dino-lite.eu/highspeedrealtime.

HIGH SPEED REAL TIME - VGA

AM4116T 800x600 10-70x, 200x VGA (D-Sub) - fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00 Szintén elérhető: AM4116ZT polarizációval

AM4116ZTL 800x600 10-90x VGA (D-Sub) ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm - - - €350,00 - €550,00 Szintén elérhető: AM4116TL polarizáció nélkül

AM5116ZT 1024x768 10-70x, 200x VGA (D-Sub) - fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm - - ✔ €350,00 - €550,00 Szintén elérhető: AM5116T polarizáció nélkül

AM5116ZTL 1024x768 10-90x VGA (D-Sub) ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm - - ✔ €350,00 - €550,00

AM5216ZT 1024x768 20-220x VGA (D-Sub) - fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - ✔ €350,00 - €550,00 Szintén elérhető: AM5216T polarizáció nélkül

AM5216ZTL 1024x768 10-140x VGA (D-Sub) ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - ✔ €350,00 - €550,00 Szintén elérhető: AM5216TL polarizáció nélkül

DINO-LITE NAGY SEBESSÉGŰ ÉLŐKÉP DIRECT VGA KAPCSOLAT (D-SUB)
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Nagy Sebességű Valós Idejű modellek, amelyek közvetlenül csatlakoztatha-

tóak számítógép-monitorhoz vagy a televízióhoz DVI csatlakozón keresztül.

Nagy Sebességű Valós Idejű modellek, amelyek közvetlenül csatlakoztathatóak HD TV-hez vagy LCD moni-

torhoz, közvetlen digitális DVI interfészen keresztül. Éles és élénk HD 720p felbontású képen jeleníti meg a 

legapróbb részleteket is. Ezek a modellek ideális választásnak bizonyulnak olyan helyzetekben, amikor a 

valós idejű képek létfontosságúak, mint a PCB-n vagy más miniatűr tárgyakon való munka.  A Microtouch 

szenzor megérintésekor a mikroszkóp a képet kimerevíti, így ellenőrizhetőek a fontos részletek. A Micro-

touch érzékelő 2 másodpercig történő lenyomásával a LED-ek is be- és kikapcsolhatóak. Az alumínium 

házas modellek fokozott védelmet, tartósságot és a legjobb megjelenését biztosítják.

További információ: www.dino-lite.eu/highspeedrealtime.

M
OD

EL
L

FE
LB

ON
TÁ

S

NA
GY

ÍTÁ
S

FE
LH

AS
ZN

ÁL
ÓI

 
FE

LÜ
LE

NA
GY

 M
UN

KA
TÁ

-
VO

LS
ÁG

LE
D 

TÍ
PU

SO
K

LE
DE

K 
SZ

ÁM
A

CS
ER

ÉL
HE

TŐ
 

KU
PA

KO
K

PO
LA

RI
ZÁ

CI
Ó

IR
 SZ

ŰR
Ő

FÉ
M

 H
ÁZ

ES
D-

BI
ZT

OS

KÉ
P 

KI
M

ER
EV

Í-
TÉ

S F
UN

KC
IÓ

ÁR
AZ

ÁS

SZ
IN

TÉ
N 

EL
ÉR

HE
TŐ

HIGH SPEED REALTIME - DVI

AM5018MT HD 720p 10-70x, 200x High Definition (DVI) - fehér 8 - - IR szűrő >650 nm ✔ ✔ ✔ több mint €550,00

AM5018MZT HD 720p 10-70x, 200x High Definition (DVI) - fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ ✔ több mint €550,00

AM5018MZTL HD 720p 10-90x High Definition (DVI) ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ ✔ több mint €550,00

DINO-LITE HIGH SPEED REAL TIME HIGH DEFINITION CONNECTION (DVI)
DINO-LITE NAGY SEBESSÉGŰ ÉLŐKÉP MAGAS FELBONTÁSÚ KAPCSOLAT (DVI)
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A Nagy Sebességű Valós Idejű modellek RCA csatlakozó segítségével képesek 

a TV-hez csatlakozni. Az univerzális RCA csatlakozó használható közvetlen TV 

csatlakozáshoz minden olyan TV modellnél, mely rendelkezik RCA bemenettel.

További információ: www.dino-lite.eu/highspeedrealtime.
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DINO-LITE HIGH SPEED REAL TIME DIRECT TV CONNECTION (RCA)

HIGH SPEED REAL TIME - TV

AM4112PT 628x586 10-70x, 200x TV (RCA) PAL - fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00 AM4112PZT polarizációval, elérhető fémházzal is

AM4112PTL 628x586 10-90x TV (RCA) PAL ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00 AM4112PZTL polarizációval, elérhető fémházzal is

AM5212PT 960H (960x480) 20-220x TV (RCA) PAL - fehér 8 ✔ - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00 AM5212PZT polarizációval

AM5212PTL 960H (960x480) 10-140x TV (RCA) PAL ✔ fehér 8 ✔ - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00

DINO-LITE NAGY SEBESSÉGŰ ÉLŐKÉP KÖZVETLEN TV KAPCSOLAT (RCA)
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KIEMELT TERMÉK További információ: www.dino-lite.eu/am5018mztl

A Dino-Lite AM5018MZTL készülék közvetlenül csatlakoztatható HDTV-hez, vagy LCD monitorhoz digitális 

DVI interfészen keresztül. Éles és élénk HD 720p felbontású képén megjeleníti a legapróbb részleteket is.

A 15 centiméteres maximális munkatávolsággal rendelkező  AM5018MZTL ideális választásnak bizonyul olyan helyzetekben, amikor a valós idejű 

képek létfontosságúak, mint a PCB-n vagy más miniatűr tárgyakon való munka. A Microtouch szenzor megérintésekor a mikroszkóp a képet kime-

revíti, így ellenőrizhetőek a fontos részletek. A Microtouch érzékelő 2 másodpercig történő lenyomásával a LED-ek is be- és kikapcsolhatóak. 

Az alumínium házas modellek fokozott védelmet, tartósságot és a legjobb megjelenését biztosítják. A beépített, állítható polarizátor csökkenti a 

tükröződést és a fényvisszaverődést a csillogó tárgyaknál, mint például a fém és műanyag felületek, stb.

AM5018MZTL HIGH DEFINITION
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20 160,5 19,8 14,9 6

30 110,4 13,2 9,9 3,4

40 86,7 9,9 7,4 2,2

50 73,6 7,9 5,9 1,65

60 65,7 6,6 5,0 -

70 60,8 5,7 4,2 -

80 57,8 5,0 3,7 -

90 56,1 4,4 3,3 0,8

http://www.dino-lite.eu/AM5018MZTL
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DINO-LITE BASIC
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DINO-LITE BASIC További információ: www.dino-lite.eu/Basic

Olyan általános célú felhasználásra, ahol a nagy képfelbontás, valamint  a fejlett 

hardveres és szoftveres funkciók nem feltétlenül szükségesek, a Dino-Lite 

Basic sorozat a legjobb választás.

Ezek a Dino-Lite modellek megfizethetőek és könnyen használhatóak, de még mindig ugyanazt a tartós-

ságot és a minőséget nyújtják, mint a fejlettebb Dino-Lite termékek. A DinoCapture szoftver alapváltozata 

jár minden egyes Dino-Lite mikroszkóphoz. A mikroszkópok nagyítása 10-70x-ig és 200x-os körül használ-

ható. Ezek a modellek gazdaságos és könnyen használható megoldást nyújtanak elsősorban otthoni hasz-

nálatra és alapszintű professzionális alkalmazásokhoz.

DINO-LITE BASIC
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BASIC
AM2111 VGA 640x480 10-70x, 200x USB 2.0 - - fehér 4 - - IR szűrő >650 nm - - - €0 - €200,00
AM3113T VGA 640x480 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - - €0 - €200,00

AM2111 Basic 
A Dino-Lite AM2111 Basic kiváló választás hobbi célokra, iskoláknak, gyerekeknek, vagy bármilyen más 

költség érzékeny alkalmazásra.

AM3113T
Az AM3113T már rendelkezik a mérési funkciókkal és Microtouch gombbal a képek rögzítéséhez közvet-

lenül a Dino-Lite készülékről. A továbbfejlesztett képérzékelő biztosítja a magas minőségű képeket, termé-

szetes színekkel és magas képfrissítési rátával rendelkezik a jobb valós idejű megjelenítésért. Megfizethető 

megoldás ipari, tudományos és üzleti felhasználásra.

AM2111 Basic AM3113T
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EDR – EXTENDED DYNAMIC RANGE
Az EDR egy olyan technológia, melyet a fényképkészítésnél és a képalkotásnál arra használnak, hogy nagyobb 

dinamikus fénytartományt reprodukáljanak az elkészített képen, mint az a szabványos digitális képalkotási 

vagy fényképezési technikákkal lehetséges. 

Az EDR képek olyan megnövelt fénytartománnyal rendelkeznek, mely megmutatja a valóságban látott fényerősséget a közvetlen napfénytől a 

teljes sötétségig. Ezt gyakran úgy érik el, hogy összevonják az ugyanarról a tárgyról  különböző fényerővel készült képeket egyetlen képpé. (forrás: 

Wikipedia). Az EDR (Extended Dynamic Range) képfeldolgozó eszközzel kizárólag néhány Dino-Lite Edge-modell rendelkezik (DinoCapture 2.0 

verzió 1.4.8 vagy újabb). A változó fényességű felületeknél az EDR capture ideális eszköz természetes megvilágítású kép elkészítéséhez  mindössze 

néhány kattintással. Az EDR rögzítési mód 3 képet készít különböző expozíciós szintekkel (standard, alulexponált és túlexponált) és összevonja őket 

egy tiszta képpé automatikusan, 1 kattintással. Az EDR képeket tárolhatja és megtekintheti a DinoCapture 2.0 szoftverben. Minden AM4815xx és 

AM7815xx modell rendelkezik az EDR technológiával.

SPECIÁLIS TECHNOLÓGIÁK

36

EDR nélkül EDR-el
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DINO-LITE MOBILE / WIRELESS
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DINO-LITE MOBILE / WIRELESS
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MOBILE RECORDER
AMK4012T-D15 720x576 px 10-70x, 200x TV (RCA) PAL - - fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - > €550,00
AMK4012ZT-D15 720x576 px 10-70x, 200x TV (RCA) PAL - - fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm - - > €550,00
AMK4012TL-D15 720x576 px 10-90x TV (RCA) PAL ✔ - fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - > €550,00
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A leghaladóbb megoldás a hordozható mikroszkópia területén a nagy nagyítású 

Dino-Lite digitális mikroszkóp és egy 5 hüvelykes LCD panellel rendelkező 

hordozható digitális felvevő kombinációja.

A D15 LCD rögzítő egy könnyű, zsebméretű ellenőrző eszköz, mely valós idejű kép/videó rögzítésére alkalmas. 

A képek és videók egy MicroSD kártyára kerülnek, így  azok könnyen átmásolhatóak a számítógépre USB-kábellel 

vagy kártyaolvasóval. Nagyszerű eszköz tudományos vagy orvosi területen történő felhasználásra, kutatásra, 

vagy minőség-ellenőrzésre termelési környezetben. A D15 LCD felvevő belső újratölthető akkumulátorral rendel-

kezik és megfelelő áramellátást biztosít a mellékelt speciális AV csatlakozással rendelkező Dino-Lite AMK4012 

modell számára is.

DINO-LITE MOBILE / WIRELESS MOBILE RECORDER További információ: www.dino-lite.eu/mobile-recorder

DINO-LITE MOBILE / WIRELESS MOBIL RÖGZÍTŐ
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DINO-LITE MOBILE / WIRELESS WIFI STREAMER További információ: www.dino-lite.eu/wifistreamer

Használja a Dino-Lite digitális mikroszkópot vezeték nélkül iPad-el, iPhone-al, vagy egyéb mobil  eszközével. 

A WF-10 WiFi Streamer lehetővé teszi, hogy a Dino-Lite USB-s modelljei vezeték nélkül is használhatóak legyenek iOS (iPhone / iPad), vagy Android 

appokkal, valamint webböngészőn keresztül bármilyen tablettel, okostelefonnal, vagy számítógéppel. A WiFi Streamer ideális terepmunkához, 

vagy prezentációkhoz. Továbbítja a  Dino-Lite képét egyszerre több készülékhez is. A WF-10 beépített akkumulátorral rendelkezik és bárhol 

 használható a Dino-Lite készülék élőképének WiFi-n keresztül történő továbbítására.

DINO-LITE MOBILE / WIRELESS WIFI STREAMER

D
IN

O
-L

IT
E 

M
O

B
IL

E 
/ W

IR
EL

ES
S

http://www.dino-lite.eu/wifistreamer
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Csatlakoztassa a kompatibilis Dino-Lite modelleket 

közvetlenül Windows 8 tablethez USB csatlakozón 

keresztül. Ideális a Dino-Lite készülékek hordozható 

használatához!

3	A Windows 8 lehetővé teszi kompatibilis 

Dino-Lite készülékek csatlakoztatását a  

DinoCapture szoftverhez közvetlen USB 

csatlakozáson keresztül. Vagy használjon 

Windows Surface tabletet beépített driver-el 

és a natív kamera app-al a vizsgálatok  

elvégzésére.

3	További kiegészítő, vagy áramforrás nem 

szükséges. 

3	Élőkép

3	Képek és videó rögzítése

3	Hordozható vizsgálóeszköz

DINO-LITE MOBILE / WIRELESS TABLET SOLUTIONS További információ: www.dino-lite.eu/tablets

DINO-LITE MOBILE / WIRELESS TABLET MEGOLDÁSOK

http://www.dino-lite.eu/tablets
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DINO-LITE EGÉSZSÉGÜGY
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DINO-LITE MEDICAL
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A Dino-Lite digitális mikroszkópjai már bizonyítottak az egész világon. Számos 

különböző szakember használja munkája során a több mint 100 különböző 

Dino-Lite modell valamelyikét nap mint nap. Minden modell könnyen használ-

ható, sokoldalú és mindennapos használatra lett kifejlesztve. A Dino-Lite nélkü-

lözhetetlen eszköz sokak számára. 

Az egészségügyi készülékek nemcsak az általános Dino-Lite modellek funkcióival rendelkeznek, mint a 

beépített LED világítás és a képek és videók számítógépen való tárolásának lehetősége, hanem  speciálisan 

kialakított kupakokkal is minden alkalmazáshoz, és polarizációs szűrővel néhány modell esetén. Minden 

Dino-Lite készülék áramellátása USB porton keresztül történik, így nem szükséges hozzájuk akkumulátor. 

Minden egészségügyi modell tanúsított az orvosi eszközökre vonatkozó 93/42 / EGK módosított 2007/47 / EK 

irányelv szerint.

Dino-Lite USB mikroszkópok. 
Szakorvosoknak.
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Dino-Lite EarScope

A Dino-Lite EarScope egy digitális otoszkóp, amely könnyen 

használható és hasznos eszköz a mindennapi gyakorlatban 

fül-orr-gégészeti és audiológiai szakemberek számára. A EarScope 

segítségével könnyen ellenőrizni a hallójáratokat, valamint 

fényképeket is készíthet a dobhártyáról és a külső fülről.

További információ: www.dino-lite.eu/earscope

Dino-Lite PodoScope

Az ortopéd szakorvosoknak többféle eszköz 

is rendelkezésükre áll, mint például a láb 

tükör és a láb szkenner, de ők is használják 

a Dino-Lite PodoScope-ot. A Podoscope 

segítségével ki tudják mutatni a microangio-

pathiát korai szakaszában, ami segít a 

diabetikus neuropátia megelőzésében. 

További információ: 

www.dino-lite.eu/podoscope

Dino-Lite DermaScope®

A Dino-Lite DermaScope egy könnyen használható digitális mikroszkóp, 

mely segítségével kiváló minőségű közeli képeket és videókat tud 

készíteni az emberi bőrről. Ezek a képek jóval több információt 

nyújtanak, mintha az eddig használt digitális fényképezőgép makró 

funkcióját alkalmazná. Ezért sok szakember ma már a Dino-Lite 

DermaScope-ot használja.

További információ: www.dino-lite.eu/dermascope

DINO-LITE MEDICAL
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http://develop2.dino-lite.eu/index.php/en/products/medical/earscope
http://www.dino-lite.eu/earscope
http://www.dino-lite.eu/podoscope
http://www.dino-lite.eu/dermascope
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Dino-Lite CapillaryScope

A Dino-Lite CapillaryScope képes megmutatni a hajszálereket 

nagy nagyítással, valamint a hajszálerek összehúzódását, csomók 

képződését és a vérzést. A kutikula kapilláris vizsgálata bizonyítani 

tudja például a Scleroderma-t, vagy a Dermatomyositis-t.

További információ: www.dino-lite.eu/capillaryscope

Dino-Lite TrichoScope

A Dino-Lite TrichoScope tökéletes eszköz a trichoscopiai vizsgálatokhoz, 

mivel a digitális mikroszkóp segítségével részletesen tanulmányozható 

a fejbőr, a haj tengely és maga a haj. 

További információ: www.dino-lite.eu/trichoscope

A Dino-Lite orvosi termékeivel kapcsolatos  
további információkért látogassa meg a  
medical.dino-lite.eu-t, vagy kérje a Dino-Lite  
orvosi kiadványát.

Dino-Lite IriScope

A Dino-Lite IriScope praktikus, könnyen használható és értékes 

eszköz minden orvosi vizsgálathoz. Borotvaéles képeket 

készíthet az íriszről 10-20x-os nagyításban, így észrevehetővé 

válnak a szabad szemmel alig látható részletek is. 

További információ: www.dino-lite.eu/iriscope

DINO-LITE EGÉSZSÉGÜGY

DINO-LITE MEDICAL

http://www.dino-lite.eu/iriscope
http://www.dino-lite.eu/trichoscope
http://www.dino-lite.eu/iriscope
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DINO-EYE OKULÁR KAMERÁK
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A DinoEye okulár kamerák segítségével a hagyományos mikroszkópját digitális mikroszkóppá alakíthatja. 

Könnyedén lecserélheti hagyományos okulárját DinoEye okulár kamerára és csatlakoztathatja USB-n 

keresztül a számítógépéhez. A DinoEye TV modelljei közvetlenül a TV készülékhez csatlakoztathatóak. 

A készülékhez járó DinoCapture szoftverrel professzionális szoftver környezetet kap a kép vagy videó 

feldolgozáshoz és méréshez beleértve a kalibrálási funkciókat is (USB modellek esetében).

DINO-EYE OKULÁR KAMERÁK

DINO-EYE EYEPIECE CAMERAS
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DINO-EYE EYEPIECE CAMERAS BASIC További információ: www.dino-lite.eu/dinoeyebasic

AM4023

Az AM4023 23 mm-es okulárok helyére illeszt-

hető be.

AM4023X

Az AM4023X különböző átalakítókkal rendelkezik  

23, 30 vagy 30,5 mm-es okulárokhoz. Elérhető TV 

csatlakozással is: A422PX

AM423U

Az AM423U egy univerzális okulár modell, amely 

a meglévő okulárra illeszthető rá akár 36 mm-es 

átmérőig.

AM4023CT

Az AM4023CT kamera a C-Mount adapterrel 

(nem tartozék) rendelkező optikai eszközökre 

szerelhető fel, például endoszkópokra és 

mikroszkópokra.

USB 2.0

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

MEASUREMENT
FUNCTIONALITY

FITS 23 mm 
OCULARS

USB 2.0

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

MEASUREMENT
FUNCTIONALITY

FITS 23, 30, 30,5 mm 
OCULARS

USB 2.0

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

MEASUREMENT
FUNCTIONALITY

FITS OCULARS
UP TO 36 mm 

USB 2.0

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

MEASUREMENT
FUNCTIONALITY

CONNECTS
TO C-MOUNT 

DINO-EYE OKULÁR KAMERÁK BASIC



48

K
IE

M
EL

T 
TE

RM
ÉK

KIEMELT TERMÉK További információ: www.dino-lite.eu/7023ct

A DinoEye C-Mount kamerák segítségével a meglévő C-Mount adapterrel rendelkező mikroszkópját, 

vagy endoszkópját digitális eszközzé alakíthatja. Ezzel a digitális mikroszkópia nyújtotta számos előnyhöz 

juttatja a felhasználókat, mint a képek, videók és time-lapse videók digitális tárolása és továbbítása.

Az élőkép könnyedén bemutatható egyszerre több embernek is, míg az okulárba csak egymaga nézhet bele. A képek elláthatóak jegyzetekkel, 

mérések végezhetőek az élő vagy eltárolt képeken. Ez nagyon fontos előnyt jelent professzionális mikroszkópos  alkalmazásoknál, mint például a 

vér kutatás, a (mikro)biológia és darkfield mikroszkópia. Számos endoszkópiai alkalmazásnál, mint például az autóipari ellenőrzés, szivárgás és 

hegesztési ellenőrzés és az építőipari vizsgálatoknál  is segítséget nyújtanak a DinoEye C-Mount kamerák, ha rendelkezik C-Mount menetes 

eszközzel, vagy egy külön C-Mount csatlakozóval. A DinoEye-al készített képek közös környezetben használhatóak a Dino-Lite digitális mikrosz-

kópok képeivel, mert ugyanazt a szoftvert: a DinoCapture-t alkalmazzák. Ily módon a meglévő  hagyományos mikroszkópját is új technológiájú 

digitális készülékké fejlesztheti és közös környezetben használhatja  a Dino-Lite innovatív digitális mikroszkópjaival. A DinoEye C-Mount kamerák 

1,3 megapixeles és 5 megapixeles felbontásban állnak rendelkezésre.

DINOEYE C-MOUNT CAMERAS

http://www.dino-lite.eu/7023CT
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DINO-EYE EYEPIECE CAMERAS HR 5 MEGAPIXEL További információ: www.dino-lite.eu/dinoeyehr

AM7023

Az AM7023 23 mm-es okulárok helyére 

illeszthető be.

AM7023B

Az AM7023B különböző átalakítóival 30 és 30,5 

mm-es okulárok helyére illeszthető be.

AM7023CT

A Dino-Eye AM7023CT C-Mount csatlakozással 

rendelkező optikai eszközökre szerelhető fel, 

mint például endoszkópra és mikroszkópra.

USB 2.0

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

MEASUREMENT
FUNCTIONALITY

FITS 23 mm 
OCULARS

USB 2.0

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

MEASUREMENT
FUNCTIONALITY

FITS 23, 30, 30,5 mm 
OCULARS

USB 2.0

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

MEASUREMENT
FUNCTIONALITY

CONNECTS
TO C-MOUNT 

DINO-EYE OKULÁR KAMERÁK HR 5 MEGAPIXEL
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http://www.dino-lite.eu/DinoEyeHR
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DINO-LITE ACCESSORIES PROFESSIONAL STANDS További információ: www.dino-lite.eu/professionalstands

RK-10A
Stabil és magas színvonalú professzio-

nális állvány megoldás. Rugalmas 

rozsdamentes acélból és könnyű 

alumíniumból készül, nagyon precíz és 

finom élességállítással és a gyorskioldó 

funkcióval rendelkezik.

MS36B
Szögletes fém alappal és oszloppal 

rendelkezik, valamint további magasító 

kiegészítőkkel. A vízszintes tartó további 

rugalmasságot biztosít. Szintén elérhető: 

MS36BE - ESD-biztos változat.

MS35B
Szögletes fém alappal és oszloppal 

rendelkezik, valamint további magasító 

kiegészítőkkel. Ez a stabil függőleges 

asztali állvány használható az összes 

Dino-Lite mikroszkóppal. Szintén 

elérhető: MS35BE - ESD-biztos változat.

MS52B
Dino-Lite nagy teherbírású flexibilis 

karos állvány.

MS34B
Precíziós fókusz és stabilitás kompakt 

kialakításban. Stabilitása függőleges 

mozgásának köszönhetően segíti a 

vizsgálat közbeni pontosságot még 

nagy nagyítás esetén is.

DINO-LITE KIEGÉSZÍTŐK PROFESSZIONÁLIS ÁLLVÁNYOK

http://www.dino-lite.eu/professionalstands
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Egy stabil és megbízható állvány mindenképpen szükséges nagy pontosságú Dino-Lite digitális mikroszkópjához. A bárki számára elérhető alap állványtól a 

szögletes fém alappal rendelkező oszlopos állványig. Vagy a fejlett XY asztaltól az USB-s háttérvilágításig. Minden eredeti Dino-Lite tartozék ugyanazon a magas 

színvonalú tervezési és kivitelezési szinten készül.

MS15X
Magas precizitású X/Y asztal.

MS25X
X/Y vizsgáló asztal.

MS-W1
Speciális állvány hengeres felületekhez, 

vagy sík felületeken való görgetéshez.

RK-02
Nagy teherbírású hattyúnyakú állvány.

MSAK810
Állítható rugalmas kar, mely az  

MS35B/MS36B állványok rúdjához 

rögzíthető.
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KIEMELT TERMÉK További információ: www.dino-lite.eu/rk-10a

Szilárd és stabil professzionális állvány megoldás. A Dino-Lite RK-10A erős és stabil, high-end állvány, mely 

az összes professzionális Dino-Lite modellel használható. Rugalmas rozsdamentes acélból és könnyű 

alumíniumból készül, nagyon precíz és finom élességállítással és a gyorskioldó funkcióval rendelkezik.

A gyorskioldó gomb lehetővé teszi a gyors és kényelmes függőleges mozgást, a finom fókusz beállító gomb pedig különösen hasznos nagy nagyí-

tásoknál. Ez a modell szintén rendelkezik biztonsági megállóval, hogy megakadályozza a mikroszkóp hozzáérését a mintához. Az állítható vízszintes 

kar 15 cm-es tartományban, 360 fokban elforgatható, és a kiegészítő kar (a készlet tartalmazza) is növeli a hatósugarát a nagyobb tárgyak megfi-

gyeléséhez. Ezekkel a tulajdonságokkal, az RK-10A ideális kiegészítő a precíz állításhoz és mozgatáshoz, hatékony és könnyű használatot biztosít 

sokféle helyzetben beleértve az ipari, tudományos és laboratóriumi környezetet. 

RK-10A

Elérhető kiegészítők az RK-10A állványhoz:

RK-10-EX: kiegészítő vízszintes kar RK-10-FX: flexibilis kiegészítő kar  RK-10-VX: függőleges kar meghosszabbítás

http://www.dino-lite.eu/RK-10A
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DINO-LITE ACCESSORIES BASIC STANDS További információ: www.dino-lite.eu/basicstands

MS33W
Kerek fém talp flexibilis karral 

és tartóval a Dino-Lite-hoz.

MS23B
Az MS23B egy asztalhoz 

rögzíthető, flexibilis hattyúnyak, 

melyet egy csipesszel lehet az 

asztallaphoz rögzíteni.

MS12C
A MS12C tartalmazza az 

alapegységet és két behelyez-

hető adaptert.

MS09B
Az MS09B egy ultra-hordozható 

mini állvány.

MS16C
Mintatartó állvány különböző 

csipeszekkel a minták rögzíté-

séhez.

DINO-LITE KIEGÉSZÍTŐK ALAP ÁLLVÁNYOK
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http://www.dino-lite.eu/basicstands
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KIEMELT TERMÉK További információ: www.dino-lite.eu/bl-cdw

A Dino-Lite BL-CDW háttérvilágító asztal  két különböző világítási megoldást tesz lehetővé: brightfield és 

darkfield módot. A brightfiled üzemmódban a fényt alulról bocsátják a mintára, így az élénken mutatja a 

formáját és szerkezetét a világos háttér előtt. 

A darkfield megvilágítás használatánál, a fény nem éri el a mikroszkópot, és ezért nem része a képnek. A kép egy fényes tárgyat mutat a szinte 

teljesen fekete háttér előtt. Ez a  fény nem csak előkészített mintákhoz alkalmas, hanem élő példányokhoz is. Mindkét típusú megvilágítás lehetővé 

teszi az erősen kontrasztos, tiszta képet és teljesen új dimenziót ad a Dino-Lite digitális kézi mikroszkóp használatához 100x-os nagyítás felett.

BL-CDW, DARK FIELD / BRIGHT FIELD BACKLIGHT

Bright field Bright fieldDark field Dark field
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http://www.dino-lite.eu/BL-CDW


57

DINO-LITE ACCESSORIES LIGHT & CONTROL További információ: www.dino-lite.eu/lightcontrol

BL-CDW
Brightfield/Darkfield háttér-

világító. A Dino-Lite BL-CDW 

háttérvilágító asztal két 

különböző világítási megoldást 

tesz lehetővé: brightfiled és 

darkfield módot.

SW-F1
Láb pedál kiegészítő, amely 

lehetővé teszi az egy lábmozdu-

lattal való képkészítést. Nincs 

további szoftverre szükség, 

egyszerűen csatlakoztassa az 

eszközt az USB portra, és készen 

áll a használatra.

SL-ZW1
Polarizált USB-s hattyúnyakú 

fényforrás, állítható polarizáci-

óval.

N3C-R
Az N3C-R egy passzív körfény 

megoldás, amely árnyék nélküli 

megvilágítást nyújt a sötét 

részek felfedezéséhez.

KM-01
A KM-01 segítségével anélkül 

lehet állítani a Dino-Lite 

mikroszkóp fókuszkerekét, hogy 

a készülékhez érnénk. 

Ez különösen hasznos a Dino-Lite 

készülék elszigetelt használa-

tánál.

BL-ZW1
USB-s, vagy külső áramforrású 

háttérvilágítás, beépített, 

szabadon állítható polarizálóval.

DINO-LITE KIEGÉSZÍTŐK FÉNY ÉS VEZÉRLÉS
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http://www.dino-lite.eu/lightcontrol
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DINO-LITE SZOFTVER

A professzionális, megbízható szoftver környezet elengedhetetlen egy olyan 

számítástechnikai berendezés használatához, mint egy USB mikroszkóp. 

Minden Dino-Lite USB termék egy saját fejlesztésű szoftverrel kerül átadásra.

A Dino-Lite szoftver folyamatos fejlesztés alatt áll és a Dino-Lite felhasználók díjmentes és automatikus fris-

sítéseket kapnak. A Dino-Lite szoftver elérhető Windows és MacOS (DinoXcope) rendszerekre. A DinoCap-

ture szoftver intuitív, felhasználóbarát és minimális képzéssel használható. Ingyenes online és e-mail 

szoftver támogatás áll rendelkezésre.

A DinoCapture 2.0 szoftver számos nyelven áll rendelkezésre: angol, német, francia, spanyol, kínai, japán, 

koreai, portugál, olasz, orosz, holland, görög, magyar, lengyel, román, svéd, finn, dán, cseh , horvát, norvég, 

török, arab.

Fő szoftver jellemzők:

3	Fényképek, videók vagy time-lapse videók mentése

3	Képek mentése számos formátumban

3	Fejlett képfeldolgozás

3	Mérési lehetőségek: vonal, sugár, kör, 3 pontos kör, szög, stb.

3	Mérés az eltárolt képeken vagy élőképen

3	Kalibráció

3	E-mail integráció 

3	Jegyzetek és jelölések hozzáadása a képhez

3	Skype integráció, élő online megosztás beszállítókkal, vásárlókkal,  

vagy kollégákkal

3	Egyszerre akár több Dino-Lite mikroszkóp csatlakoztatása

3	Megvilágítási opciók szabályozása a szoftveren keresztül

3	IP funkció, a mikroszkóp képének távoli megtekintése

3	Vonalkód/QR kód felismerési funkció

3	GPS integráció
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Nagyító a még pontosabb 

mérésekhez

Beállítások menü

Fényképek, videók vagy 

time-lapse videók mentése

Automatikus frissítési funkció 

(díjmentes)

Kamera beállítási lehetőségek: 

fehéregyensúly, automatikus 

expozíció, stb.

Részletes Excel riport a mérési 

adatokról

Fejlett mérési lehetőségek: vonal, sugár,  

kör, 3 pontos kör, szög, stb.

Kalibrálási funkció
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DINO-LITE SZOFTVER RENDSZER INTEGRÁCIÓ + SZOFTVER FEJLESZTŐ KÉSZLET

A rendszerintegráció összerakja az összetevőket egyetlen olyan rendszerré, 

amely biztosítja, hogy minden elem együttműködik. A vizualizáció (nagy) 

nagyítással gyakran a legfontosabb összetevő vizuális, vagy automatikus ellen-

őrzésekhez vagy elemzéshez. Pontosan ez az, amiben a Dino-Lite segíthet, ha 

Önnek jelenleg nincs speciális fejlesztésű optikai eszköze, vagy nem akarja azt 

beszerezni.

A több mint 10 éves magasan specializált tudás és szakértelem miatt a Dino-Lite szakértőnek számít a 

digitális optika és digitális mikroszkópia területén. Ezt a szakértelmet már számos vállalat használja szerte a 

világon, high-tech gépek és eszközök készítéséhez, fejlesztéséhez és eladásához, amikor a legjobb megfelelő 

minőségű vizsgálati eszközt integrálják a berendezéseikhez.

Ezek az eszközök az alkalmazások széles skáláját ölelik fel, a  Dino-Lite mikroszkópokat integráltak különböző 

berendezésekbe őssejt kutatáshoz, lézeres szőrtelenítéshez, üdítős doboz varrat ellenőrzéséhez, anyagvizs-

gálathoz, speciális laboratóriumi berendezésekhez és egyéb minőségbiztosítási feladatokat ellátó berende-

zésekhez.

1 Üdítős doboz varrat ellenőrzése Dino-Lite-al

2 Integrált Dino-Lite nyomat minőségellenőrző 

rendszer

3 Nanoidentation rendszer Dino-Lite-al 

használat közben

4 Tömeg spektrométer ion forrással

5 DVS Advantage rendszer integrált Dino-Lite-al 

a minták vizualizálásához

6 Szervízmérnök vizsgálókészlet Dino-Lite-al

1

2

3
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Testreszabás és Szoftver Fejlesztő Készlet (SDK)

Dino-Lite digitális mikroszkópra van szüksége, de  további testreszabási lehetőségeket, vagy funkciókat 

igényel? Az egyedi LED hullámhosszoktól a speciális adapterekig, vagy tartozékokig közölje velünk ötleteit, 

és mi mindent megteszünk, hogy megoldást találjunk az Ön igényeire. Elérhetővé tesszük a szoftverfej-

lesztő készletünket (SDK), mely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy könnyedén vezéreljék a Dino-Lite 

digitális mikroszkópokat. Bármely Windows-kompatibilis eszközön működik és teljes ellenőrzést kínál a 

Dino-Lite LED és Microtouch vezérléséhez. Sőt, egyszerű lehetőséget biztosít a színek eltávolítására, valós 

idejű bináris kép készítésére, kép összehasonlításra, stb. Az SDK elérhető ingyenesen a Dino-Lite partnerek 

és felhasználók számára.

Harmadik féltől származó szoftver

Minden Dino-Lite USB termékhez DinoCapture és DinoXcope szoftver tartozik, mely házon belüli fejlesztés 

eredménye, kiváló és stabil szoftver környezetet nyújt olyan funkciókkal, amelyek megfelelnek a legtöbb 

alkalmazási igénynek. Egyedi felhasználási módok, vagy speciális területek gyakran további funkciókat 

igényelnek. Hogy a piac vezetői között maradjunk folyamatosan keressük és integráljuk az új és speciális 

szoftvercsomagokat a Dino-Lite digitális mikroszkópokhoz. Ez teszi a Dino-Lite hardver és a szoftver kombi-

nációját még alkalmasabbá a magas igényű piacok számára, mint az ipari vagy orvosi szektorok.
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UNIVERSAL
AM4113T  1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00

AM4013MT  1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00

AM4113ZT  1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00

AM4013MZT  1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00

AM4115T  1,3 Megapixel 20-220x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ - IR szűrő >650 nm - - - €350,00 - €550,00

AM4115ZT  1,3 Megapixel 20-220x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - - €350,00 - €550,00

AM4515ZT  1,3 Megapixel 20-220x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - AMR €350,00 - €550,00 AM4515T (polarizáció nélkül)

AM4815ZT  1,3 Megapixel 20-220x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - EDOF+EDR több mint €550,00 AM4815T (polarizáció nélkül)

AM4115ZTW  1,3 Megapixel 10-50x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - Macro Zoom €350,00 - €550,00 AM4115TW (polarizáció nélkül)

AM7013MZT  5 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - több mint €550,00 AM7013MT (polarizáció nélkül)

AM7115MZT  5 Megapixel 20-220x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - több mint €550,00 AM7115MT (polarizáció nélkül)

AM7515MZT  5 Megapixel 20-220x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ AMR több mint €550,00 AM7515MT (polarizáció nélkül)

AM7815MZT  5 Megapixel 20-220x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ EDOF+EDR több mint €550,00 AM7815MT (polarizáció nélkül)

HIGH MAGNIFICATION
AM4113ZT4 1,3 Megapixel 400-470x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00

AM4013MZT4 1,3 Megapixel 400-470x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00

AM7013MZT4 5 Megapixel 400-470x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - több mint €550,00

AM4113T5 1,3 Megapixel 500x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00

AM4013MT5 1,3 Megapixel 500x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00

AM4515T5 1,3 Megapixel 500-550x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ - IR szűrő >650 nm - - AMR €350,00 - €550,00

AM4515T8 1,3 Megapixel 700-900x USB 2.0 - ✔ fehér 8 ✔ - IR szűrő >650 nm - - AMR több mint €550,00

DINO-LITE MODELL ÁTTEKINTÉS UNIVERSAL – HIGH MAGNIFICATION
UNIVERSAL – NAGY NAGYÍTÁSÚ
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LONG WORKING DISTANCE (LWD)
AM4113TL 1,3 Megapixel 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00

AM4013MTL 1,3 Megapixel 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00

AM4113TL-M40 1,3 Megapixel 5-40x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00

AM4113ZTL 1,3 Megapixel 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm - - - €350,00 - €550,00

AM4013MZTL 1,3 Megapixel 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00

AM4115TL 1,3 Megapixel 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ - IR szűrő >650 nm - - - €350,00 - €550,00

AM4115ZTL 1,3 Megapixel 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - - €350,00 - €550,00

AM4515ZTL 1,3 Megapixel 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - AMR €350,00 - €550,00 AM4515TL (polarizáció nélkül)

AM4815ZTL 1,3 Megapixel 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - EDOF+EDR több mint €550,00 AM4815TL (polarizáció nélkül)

AD4113ZTL 1,3 Megapixel 20-90x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - - €350,00 - €550,00 használható FC-L-MA1 tükörszög adapterrel

AD4013MZTL 1,3 Megapixel 20-90x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00 használható FC-L-MA1 tükörszög adapterrel

AM7115MZTL 5 Megapixel 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ - több mint €550,00 AM7115MTL (polarizáció nélkül)

AM7515MZTL 5 Megapixel 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ AMR több mint €550,00 AM7515MTL (polarizáció nélkül)

AM7815MZTL 5 Megapixel 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ EDOF+EDR több mint €550,00 AM7815MTL (polarizáció nélkül)

HIGH SPEED REAL TIME - VGA
AM4116T 800x600 10-70x, 200x VGA (D-Sub) - - fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00 Szintén elérhető: AM4116ZT polarizációval

AM4116ZTL 800x600 10-90x VGA (D-Sub) ✔ - fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm - - - €350,00 - €550,00 Szintén elérhető: AM4116TL polarizáció nélkül

AM5116ZT 1024x768 10-70x, 200x VGA (D-Sub) - - fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm - - Kép kimerevítés funkció €350,00 - €550,00 Szintén elérhető: AM5116T polarizáció nélkül

AM5116ZTL 1024x768 10-90x VGA (D-Sub) ✔ - fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm - - Kép kimerevítés funkció €350,00 - €550,00

AM5216ZT 1024x768 20-220x VGA (D-Sub) - - fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - Kép kimerevítés funkció €350,00 - €550,00 Szintén elérhető: AM5216T polarizáció nélkül

AM5216ZTL 1024x768 10-140x VGA (D-Sub) ✔ - fehér 8 ✔ ✔ IR szűrő >650 nm - - Kép kimerevítés funkció €350,00 - €550,00 Szintén elérhető: AM5216TL polarizáció nélkül

HIGH SPEED REAL TIME - DVI
AM5018MT HD 720p 10-70x, 200x High Definition (DVI) - - fehér 8 - - IR szűrő >650 nm ✔ ✔ Kép kimerevítés funkció több mint €550,00

AM5018MZT HD 720p 10-70x, 200x High Definition (DVI) - - fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ Kép kimerevítés funkció több mint €550,00

AM5018MZTL HD 720p 10-90x High Definition (DVI) ✔ - fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm ✔ ✔ Kép kimerevítés funkció több mint €550,00

HIGH SPEED REAL TIME - TV
AM4112PT 628x586 10-70x, 200x TV (RCA) PAL - - fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00 AM4112PZT polarizációval, elérhető fémházzal is

AM4112PTL 628x586 10-90x TV (RCA) PAL ✔ - fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00 AM4112PZTL polarizációval, elérhető fémházzal is

AM5212PT 960H (960x480) 20-220x TV (RCA) PAL - - fehér 8 ✔ - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00 AM5212PZT polarizációval

AM5212PTL 960H (960x480) 10-140x TV (RCA) PAL ✔ - fehér 8 ✔ - IR szűrő >650 nm - - - €200,00 - €350,00

NAGY MUNKATÁVOLSÁGÚ – NAGY SEBESSÉGŰ ÉLŐKÉP

LONG WORKING DISTANCE (LWD) – HIGH SPEED REAL TIME
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SPECIAL LIGHTING ULTRAVIOLET

AM4113T-FVW 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 390/400nm UV + fehér 4+4 - - IR szűrő >650 nm UV szűrő - - - €200,00 - €350,00 AM4113T-VW* és AD4113T-FVW**

AM4113T-FV2W 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 375nm UV + fehér 4+4 - - IR szűrő >650 nm UV szűrő - - - €200,00 - €350,00

AM4013MT-FVW 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 390/400nm UV + fehér 4+4 - - IR szűrő >650 nm UV szűrő ✔ ✔ - €350,00 - €550,00 AM4013MT-VW (UV szűrő nélkül)

AM4113TL-FVW 1,3 Megapixel 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ 390/400nm UV + fehér 4+4 - - IR szűrő >650 nm UV szűrő - - - €350,00 - €550,00 AM4113TL-VW (UV szűrő nélkül)

AM4013MTL-FVW 1,3 Megapixel 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ 390/400nm UV + fehér 4+4 - - IR szűrő >650 nm UV szűrő ✔ ✔ - €350,00 - €550,00 AM4013MTL-VW (UV szűrő nélkül)

AM4113FVT 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 390/400nm UV 8 - - IR szűrő >650 nm Emissziós szűrő 400nm - - - €200,00 - €350,00

AM4113FV2T 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 375 nm UV 4 - - IR szűrő >650 nm Emissziós szűrő 375nm - - - €200,00 - €350,00

AM7013MT-FV2W 5 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 375nm UV + fehér 4+4 - - IR szűrő >650 nm UV szűrő ✔ ✔ - több mint €550,00

SPECIAL LIGHTING FLUORESCENCE

AM4113T-CFVW 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 400 nm UW + fehér 7+1 - - no Emissziós áteresztő filter 430nm - - - € 350 - € 550

AM4113T-YFGW 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 525 nm zöld+ fehér 7+1 - - no Emissziós áteresztő filter 570nm - - - €350,00 - €550,00

AM4113T-RFYW 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 575 nm sárga + fehér 7+1 - - no Emissziós áteresztő filter 610nm - - - €350,00 - €550,00

AM4113T-GFBW 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 480 nm kék + fehér 7+1 - - no Emissziós áteresztő filter 510nm - - - €350,00 - €550,00 AM4113T4-GFBW***

SPECIAL LIGHTING STROBOSCOPIC

AM3713TB VGA (640x480) 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ fehér (stroboscopic) 8 - - IR szűrő >650 nm - - - - €200,00 - €350,00

AM3715TB VGA (640x480) 20-220x USB 2.0 - ✔ fehér (stroboscopic) 8 - - IR szűrő >650 nm - - - - €350,00 - €550,00

SPECIAL LIGHTING INFRARED

AM413FIT 1,3 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 850 nm IR 8 - - IR szűrő Emissziós áteresztő szűrő 850nm - - - €200,00 - €350,00 AM413FI2T (a ~940 nm LED)

AD4113T-I2V 1,3 Megapixel 20-200x USB 2.0 - ✔ 390/400 nm UV + 940 nm IR 4+4 ✔ - - - - - - €350,00 - €550,00

AM7013M-FIT 5 Megapixel 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 850 nm IR 8 - - IR szűrő Emissziós áteresztő szűrő 850nm ✔ ✔ - több mint €550,00

AD7013MTL-FI2 5 Megapixel 20-90x USB 2.0 ✔ ✔ 940 nm IR 8 ✔ - IR szűrő Emissziós áteresztő szűrő 850nm ✔ ✔ - több mint €550,00

* UV szűrő nélkül
** cserélhető kupakokkal
*** 400-470x-es nagyítással

SPECIÁLIS FÉNYŰ

SPECIAL LIGHTING
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BASIC

AM2111 VGA 640x480 10-70x, 200x USB 2.0 - - fehér 4 - - IR szűrő >650 nm - - - €0 - €200,00

AM3113T VGA 640x480 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - - €0 - €200,00

MOBILE RECORDER

AMK4012T-D15 720x576 px 10-70x, 200x TV (RCA) PAL - - fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - > €550,00

AMK4012ZT-D15 720x576 px 10-70x, 200x TV (RCA) PAL - - fehér 8 - ✔ IR szűrő >650 nm - - > €550,00

AMK4012TL-D15 720x576 px 10-90x TV (RCA) PAL ✔ - fehér 8 - - IR szűrő >650 nm - - > €550,00
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DINOEYE EYEPIECES

AM4023 1,3 Megapixel ✔ USB 2.0 ✔ belső okulár/ cső 23 mm €150,00 - €250,00

AM4023X 1,3 Megapixel ✔ USB 2.0 ✔ belső okulár/ cső 23, 30 & 30,5 mm €150,00 - €250,00 AM422PX TV (RCA) kapcsolattal

AM4023CT 1,3 Megapixel - USB 2.0 ✔ C-Mount n/a (C-Mount) €150,00 - €250,00 C-Mount adapter 25mm-ig (F25mm

AM423U 1,3 Megapixel ✔ USB 2.0 ✔ okulár fölé/ cső akár36 mm €150,00 - €250,00

DINOEYE EYEPIECES HR 5 MEGAPIXEL

AM7023 5 Megapixel ✔ USB 2.0 ✔ belső okulár/ cső 23 mm €250,00 - €500,00

AM7023B 5 Megapixel ✔ USB 2.0 ✔ belső okulár/ cső 30 & 30,5 mm €250,00 - €500,00

AM7023CT 5 Megapixel - USB 2.0 ✔ C-Mount n/a (C-Mount) €250,00 - €500,00 C-Mount adapter 25mm-ig (F25mm

BASIC – MOBIL RÖGZÍTŐ – DINOEYE OKULÁR

BASIC – MOBILE RECORDER – DINOEYE EYEPIECES
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